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Área de terreno A +-1.662,50m2
- Passeio +-242,00m2
- Faixa rodagem +-818,60m2
- Centro rotunda +-601.90m2

Área de terreno B +-74,60m2
- Passeio +-41,7m2
- Faixa rodagem +-32,90m2

Alameda Infanta Dona Mafalda

Rua Prof. José Francisco da Hora

últimos 3 cubos assentes
em fundação de betão

CORTE PELA ROTUNDA (esc. 1/50)

cubos com desenho em curva
de granitop preto e cinza claro

i=7%
lancil de granito em rampa com

50cm
cubos de granito cinza

i=7%
lancil 30cm com
"dente" de 2cm

faixa de rodagem em betuminoso igual ao existente,
incluindo fundações. Será necessário frezar parte

do existente para reencaminhar a drenagem
i≈2%

lancil de granito
igual ao
existente

passeio em betuminoso
igual ao existente

i≈2%

placa central com relva
i≈2%
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30,00

faixa rodagem em betuminoso
zona galgável em cubo
zona em fiadas de cubo preto e cubo
cinza claro, com lancil em rampa

"ilhéus" elevados
(exceto zona da
passadeira) com
pavimento em
betuminoso

Alameda Infanta Dona Mafalda

Rua Prof. José Francisco da Hora

Norte Rotunda Alameda Infanta Dona Mafalda  
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Av. Arq. Alcino Soutinho

LOCALIZAÇÃO DA NOVA ROTUNDA

Planta de localização (esc. 1/1000)

Planta de áreas a expropriar (esc. 1/500)

Planta da solução proposta (esc. 1/500)
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